
Auflieger 70 - Tiefbett Spezial - 

Verladung der Wechselpritchen

Fon 071 977 14 18

E-Mail: info@bruehwiler-transport.ch

bei Überhöhe

8 m Wechselpritsche

Ladefläche 2.50m

bei Überlänge

Ladefläche 2.50m

vorne 

max. 2m 

Überhang

hinten

max. 3m Überhang
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3.20m

hinten

max. 3m 

Überhang

hinten max. 1m 

Überhang

vorne bündig

ohne Wechselpritsche

bis 3.50m Ladehöhe ohne Bewilligung

bis 3.80m Ladehöhe mit Bewilligung und 

Autobahn

bis 4.30m Ladehöhe mit Bewilligung ohne 

Autobahn
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mit Wechselpritsche

bis 3.40m Ladehöhe ohne Bewilligung

bis 3.70m Ladehöhe mit Bewilligung und 

Autobahn

bis 4.20m Ladehöhe mit Bewilligung ohne 
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Wechselpritsche

vorne 

max. 2m 

Überhang
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bis 16.50m Gesamtlänge ist eine teilbare 

Ladung möglich

ab 16.50m Gesamtlänge nur noch mit 

unteilbarer Ladung möglich!
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Wechselpritsche

8 m Wechselpritsche

10 m Wechselpritsche     Variante 1

10 m Wechselpritsche      Variante 2

Tiefbettlänge von 8 m bis max. 13 m ausziebar, Nutzlast 16 to.

Tiefbettlänge von 8 m bis max. 13 m ausziebar, Nutzlast 16 to.
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Auflieger 65 - Tiefbett Spezial - 

Verladung der Wechselpritchen

Fon 071 977 14 18

E-Mail: info@bruehwiler-transport.ch

Ladefläche 1.20m

3
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cm

mit Wechselpritsche

bis 3.55m Ladehöhe ohne Bewilligung

bis 3.85m Ladehöhe mit Bewilligung und Autobahn

bis 4.35m Ladehöhe mit Bewilligung ohne Autobahn

ab 4.36m mit Bewilligung und Polizeibegleitung
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Wechselpritsche

hinten

max. 3m Überhang

hinten

max. 2m Überhang
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vorne

max. 2m Überhang

vorne

max. 3m Überhang

0.45m Fahrhöhe Oberkant WP-steh.

2.83m

ohne Wechselpritsche

bis 3.70m Ladehöhe ohne Bewilligung

bis 4.00m Ladehöhe mit Bewilligung und Autobahn

bis 4.50m Ladehöhe mit Bewilligung ohne Autobahn

ab 4.51m mit Bewilligung und Polizeibegleitung

8 m Wechselpritsche

10 m Wechselpritsche      

Tiefbettlänge von 8m bis max. 14m ausziebar, Nutzlast 14.7 to.
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